Приложение № 3   
к Конкурсной документации

                                                           ТРЕБОВАНИЯ
по составлению сметной документации
при формировании коммерческих предложений

для участия в конкурсных торгах  с целью заключения договора
1.
Общие положения

1.1.
 Настоящие Требования определяют единые подходы к составлению сметной документации при формировании коммерческих предложений для участия в конкурсных торгах с целью заключения договора на новое строительство, расширение действующих предприятий, реконструкцию (переустройство), техническое перевооружение действующих энергетических объектов, проводимых ОАО «НИИЦ МРСК» (далее Общество (Заказчик).
1.2.
Ответственность и контроль по исполнению настоящих Требований возлагается на профильные структурные подразделения Общества. 
1.3 .
Участник конкурсных торгов на основании «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК» в составе коммерческого предложения должен представлять сметную документацию, обосновывающую стоимость работ, услуг строго в  соответствии с настоящими Требованиями.
2.
Термины, понятия и определения

2.1. Проектно-сметная документация - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.
2.2. Методика – МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 года № 15/1.
2.3. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники.
2.4. Сметная норма - совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.
2.5. Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.
2.6. Сметная документация – документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.
2.7. Расчет (сметная документация, калькуляция издержек производства) Претендента (Подрядчика) – комплект документов, предназначенных для обоснования Претендентом (Подрядчиком) своих предложений по цене на строительную продукцию, в котором приводится стоимость работ и затрат, предлагаемых Претендентом (Подрядчиком) к исполнению в соответствии с заключаемым договором подряда.
2.8. Базисный (постоянный) уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на какую-то принятую дату.
2.9.  Текущий уровень стоимости - это стоимость, определяемая на основе цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов.
2.10. Прогнозный уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий период в строгой увязке со сроками строительства, планируемым распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам).
2.11. Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве - отношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих. 
2.12. Региональные центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) - организации, созданные в республиках, в краях, в областях, входящих в состав Российской Федерации,  для проведения политики ценообразования в условиях рыночных отношений, включая информационное обеспечение участников инвестиционного процесса данными о текущем изменении цен на строительную продукцию.

3.
Перечень основных сметных нормативов и их применение
3.1. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться основными нормативными документами:

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
 территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 года № 15/1;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 года № 6;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 года № 15;

- ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 года № 45;

- ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 года № СК-1221/02;

В тех регионах РФ, где сметные нормативы утверждены исполнительной властью соответствующего региона РФ на местном уровне, внесены в реестр государственных сметных нормативов Министерства регионального развития РФ при определении сметной стоимости объектов капитального строительства необходимо использовать территориальные сметные нормативы:
 - в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (ТЕРы по Нижегородской обл. редакция 2009г. с изм. 1-4);

 - в текущем уровне цен,  действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен  в текущий с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием:

- при применении базисного уровня цен на основе  ТЕР - индексов, рекомендуемых органами власти субъектов РФ (Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области);

3.3.
При применении нормативных документов в области сметного нормирования необходимо дополнительно руководствоваться разъяснениями ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и Министерства регионального развития РФ (письма, приказы, постановления).

4.
Общие положения к порядку формирования оферт Претендентами для участия в подрядных торгах по объектам капитального строительства Общества с целью заключения договора подряда с «твердой» ценой

4.1. 
Материалами, предоставляемыми  Заказчиком на конкурс,  является:
- сметная документация по объекту капитального строительства, учитывающая  только те виды работ и услуг, которые  предполагаются  к передаче для выполнения отдельному Подрядчику (исполнителю), составленная в базисном (по состоянию на 01.01.2001 года)  уровне цен, содержащая:

a. сводный сметный расчет стоимости строительства по итогам глав 1-8;

b. локальные сметы (локальные сметные расчеты).
4.2.
Начальная (максимальная) цена договора для проведения переговоров или проведения торгов определяется только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для выполнения отдельному Подрядчику. 
4.3. В целях формирования предложения предмета торгов по форме «твердой» цены Претендентами необходимо  определить цену предложения с помощью расчетов (сметной документации Претендента). 
4.4. Указанные расчеты должны включать все реально возможные издержки при реализации предмета торгов и строго соответствовать проектной документации, установленным срокам и календарному графику строительства и другим показателям технической части тендерной документации.
4.5. При обосновании Претендентом своего предложения по форме «твердой» цены её величину необходимо рассчитывать в строгой увязке со сроками строительства, планируемым распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам), определенных в проектной документации, и прогнозируемыми значениями индексов цен (для объектов, продолжительность которых более 1 года).
4.6. Претендент в составе своего предложения предмета торгов должен указать предполагаемую им цену договора с указанием стоимости этапов выполнения работ.

5.
Формирование предложения по цене Претендента для участия в подрядных торгах по объектам капитального строительства Общества с целью заключения договора подряда с «твердой» ценой на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при наличии предварительно разработанной рабочей документации, проектной документации.
5.1.
Документами, обосновывающим цену договора для проведения переговоров или проведения торгов, определенной только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для выполнения отдельному Подрядчику, является сметная документация.

5.2.
Сметная документация, а именно, сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы, локальные сметы, локальный сметный расчет на пусконаладочные работы, ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды, оформляется по рекомендуемым Госстроем РФ формам, согласно Приложению № 2 МДС 81-35.2004, а именно, соответственно по Образцу №2, №1, №3, №4, №1пн, №6, №7).

5.3.
Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения сметного лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах, составляются аналогично составлению локальных сметных расчетов. При этом оформляются по образцу локальных смет (локальных сметных расчетов).                                                        

5.4.
При составлении смет должен быть применен базисно-индексный метод определения стоимости строительства в уровне цен 2001 года. 

5.5.
Применение сметно-нормативной базы должно соответствовать требованиям Раздела 3 настоящих Требований.

5.6.
Сметная документация, представляемая Подрядчиком, должна быть составлена в двух уровнях цен:

- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (ТЕРы по Нижегородской обл. редакция 2009г. с изм. 1-4),  согласно перечню Раздела 3 настоящих Требований.


 - в текущем уровне цен,  действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен  в текущий с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием:

- при применении базисного уровня цен на основе  ТЕР - индексов, рекомендуемых органами власти субъектов РФ (Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области);

В рамках одного договора допускается применение только одной сметно-нормативной базы.

5.7.
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо привести следующим образом:

- в локальных сметах построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;

- в объектных сметах итоговые цифры из локальных сметах показываются в тысячах рублях (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой;

- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из 
объектных смет показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после 
запятой.

Аналогично приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости строительства.

5.8.
В сводный сметный расчет стоимости строительства, учитывая виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для выполнения отдельному Подрядчику, допустимо включать следующие Главы, в том случае, если часть работ и затрат не возлагает на себя Заказчик:

Глава 1. Подготовка территории строительства
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
5.9.
В главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. Перечень данных работ и затрат определен п.4.78 МДС 81-35.2004.

Рекомендации по определению размера отдельных видов затрат, учитываемых в Главе 1, приведено в приложении № 6 МДС 81-35.2004.

Порядок определения и обоснования стоимости основных данных работ и затрат изложен в Приложении № 8 МДС 81-35.2004.

5.10.
В главу 2 «Основные объекты строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

5.11.
В главах 3-7 сводного сметного расчета стоимости строительства включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

5.12.
В главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства). Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в приложении № 7 к МДС 81-35.2004 и в приложении № 2 ГСН 81-05-01-2001.

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений, должен быть определен по норме в соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений отражается в проекте организации строительства (ПОС).

5.13.
В главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости 
строительства необходимо включать средства на основные виды прочих работ и затрат в текущем уровне цен с использованием приложения № 8 МДС 81-35.2004. Для специфических условий строительства в главе 9 могут учитываться другие виды прочих затрат.

5.13.1. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Принимаются по среднегодовой норме в зависимости от температурной зоны согласно ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», таблицы 4 «Сметные нормы дополнительных затрат по видам строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

При составлении сметной документации на объекты капитального строительства, строительство которых предусматривается осуществлять только в летний период нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не применяются.

5.13.2.
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ

Определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС), с оплатой суточных не более 100 руб. в сутки на человека и оплатой проживания не более 550 рублей в сутки на человека при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы, а в отсутствии документов 12 руб. в сутки, согласно Постановлению РФ № 729 от 02.10.2002г.
Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются в стоимости работ, согласно п.5.1.14.3 настоящих Требований.
5.13.3.
Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе страховых рисков
Затраты на страхование включаются в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
5.13.4.
Затраты на проведение пусконаладочных работ
В Главу 9 сводного сметного расчета включаются затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», как расходы капитального характера.

Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» предусматривается проектной организацией в размере, согласованной с Заказчиком на основании объектов-аналогов, укрупненных сметных нормативов, других данных Заказчика. Или сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), составленных проектной или пусконаладочной организацией.

Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального характера, относятся по объектам производственного назначения к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции.

При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» необходимо руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ согласно МДС 81-35.2004 и таблицы 4 МДС 81-40.2006 в зависимости от № сборников.

5.14. Не  принимаются и не оплачиваются Обществом следующие виды прочих затрат, включаемых в Главу 9:
- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой 
надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах);

- затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабочих);

- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую;

- затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов;

5.15.
В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений, или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога Глав 1 – 12 сводного сметного расчета стоимости строительства в размере, рекомендуемом п. 4.96 МДС 81-35.2004:

- не более 2% для объектов социальной сферы;

- не более 3% для объектов производственного назначения

и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
5.16.
За итогом сводного сметного расчета необходимо указать сумму налога на добавленную стоимость (НДС).

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством РФ, от итоговых данных по сводному сметному расчету на строительство и показывается отдельной строкой (в графах 4-8 сводного сметного расчета стоимости строительства). В тех случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством РФ установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ и прикладывается отдельным расчетом к сводному сметному расчету.

5.17.
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету».

5.18.
В сводный сметный расчет включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».

5.19.
Объектные сметы необходимо составлять на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости объекта необходимо в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- стоимость временных зданий и сооружений;

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе Главы 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из локальных смет.

5.21.
В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.
5.22.
При составлении локальных смет используются расценки из соответствующих сборников согласно требованиям Раздела 3 настоящих Требований, при этом в каждой позиции локальной сметы указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один - два знака).
5.23.
При составлении локальных смет учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с Приложением № 3 МДС 81-36.2004, Приложением № 3 МДС 81-37.2004, Приложением № 3 МДС 81-38.2004, Таблицей № 2 МДС 81-40.2006 и рекомендаций, приведенных в текстовых частях МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004, МДС 81-40.2006.
5.24
Применение в локальных сметах коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы проектом организации строительства (ПОС), или проектом производства работ (ППР) и согласованы с Заказчиком.
5.25.
При ссылках в локальных сметах на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, в графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.
5.26.
Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам согласно требованиям Раздела 3 настоящих Требований на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ФЕР 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, за исключением коэффициентов на демонтаж.
5.27.
Накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты труда (ФОТ) согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» на основе нормативов накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, применяемых при составлении локальных смет. 
5.28.
Сметная прибыль в локальной смете определяется от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ, применяемых при составлении локальных смет. 
5.29.
Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных смет производиться за итогом прямых затрат, при формировании по разделам – в конце каждого раздела, в целом по локальной смете.

5.30.
Стоимость материальных ресурсов (без НДС) должна быть определена в базисном уровне цен 2001 года по сборникам  сметных цен на материалы, изделия и конструкции в соответствии с требованиями Раздела 3 настоящих Требований.

Сметные цены учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций поставщиков до приобъектного склада строительства.

Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 км необходимо выполнить на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных работ материалов, изделий и конструкций, по фактической транспортной схеме и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок приведенных в федеральных сметных ценах на перевозку грузов для строительства согласно нормативного документа, указанного в Разделе 3 настоящих Требований. Применение территориальных сметных цен на перевозку грузов для строительства допустимо только при соблюдении условий Раздела 3 настоящих Требований.

Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом массы брутто.
5.31.
Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре сборников  сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2000 года, должна быть принята в текущем уровне цен (без НДС) – по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом всех расходов (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные из условия перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций поставщиков до приобъектного склада строительства. Перевод текущих цен  в базисные осуществлять в соответствии с выбранным методом пересчета базисного уровня цен в текущий в итогах сметы согласно п.5.6.

 В графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) необходимо указать ссылку на прайс-лист компании-поставщика (организации-производителя продукции), наименование компании-поставщика (организации-производителя продукции) и дату выпуска прайс-листа. 

Транспортно-заготовительские расходы принимать в размере 5% сметной стоимости материалов (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).
5.32.
Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам федеральных (территориальных) единичных расценок на монтаж оборудования, следует относить к оборудованию.

5.33.
Подосновой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство рассматриваются цены, по которым оно приобретено у компаний-поставщиков.

В графе 2 локальных смет необходимо указать ссылку на прайс-лист компании-поставщика (организации-производителя продукции), наименование компании-поставщика (организации-производителя продукции) и дату выпуска прайс-листа. 

При проведении реконструкции и технического перевооружения действующих объектов потребность в оборудовании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации демонтированного оборудования.

Транспортно-заготовительские расходы по оборудованию принимать в размере не более 3% от цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При этом учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
К стоимости оборудования могут относиться затраты на шеф-монтаж, доизготовление и предмонтажная ревизия оборудования, а также проектирование индивидуального оборудования, изготовление специальной оснастки для монтажа оборудования.

Стоимость шефмонтажа определяется соответствующими расценками или расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением.

Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом.

5.34.
Сметные цены на железнодорожные перевозки определяются на основании 
действующей системы тарифов на эти перевозки, приведенных в тарифном руководстве Министерства путей сообщения РФ, а также системы индексов к указанным тарифам.

5.35.
Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки определяются на основании действующих тарифов на перевозки грузов и буксировку водным (речным, морским) транспортом, определенными соответствующими пароходствами.
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